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CS-iDOC - das intelligente Statikdokument

Der Statikeditor CS-/DOC ist eine speziell fur die Tragwerksplanung entwickelte Softwarelésung, die
es dem Anwender ermdéglicht automatisiert Nachweise, Lastzusammenstellungen und einfache
Berechnungs- und Bemessungsaufgaben durchzufihren.

CS-STATIK - 'DEUBAU P38.csx’ [CS-iDOC: Integriertes Statikdokument]
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Die Idee

Das Tages-Geschéft eines Tragwerksplaners besteht nicht nur aus der Durchfiihrung der statischen
Berechnungen, sondern auch aus der anschlieRenden Erstellung einer nachvollziehbaren
Dokumentation. Fir komplexe Problemstellungen werden spezielle Softwareldsungen eingesetzt die
beide Aufgaben erfiillen (z.B. Durchlauftrager - Berechnungen). Dartber hinaus gibt es aber haufig
sehr spezielle Berechnungen, die nicht mit Hilfe einer Standard-Software geldst werden. Hierbei muss
also sowohl die Berechnung, als auch die Dokumentation vom Tragwerksplaner erstellt werden.

Herkdmmliche Textverarbeitungen eignen sich sehr gut zum Erstellen von reinen Text-Dokumenten.
Einfache Berechnungs- und Bemessungsaufgaben lassen sich mit diesen Programmen jedoch nicht
komfortable 16sen. Zur Berechnung kénnen Tabellenkalkulationen eingesetzt werden, deren Starke
eher in der Verarbeitung von Zahlenkolonnen liegt. Eine Tabellenkalkulation liefert keine
nachvollziehbare Ausgabe des Rechenweges.

Mit CS-iDOC hat der Anwender eine leistungsfahige MS-WORD kompatible Textverarbeitung zur
Verfigung, die es ihm erméglicht, sowohl die Berechnung, als auch das Erstellen der Dokumentation
in einem Arbeitsschritt durchzufihren. Darlber hinaus ist diese Software vollstdndig in die CS-STATIK
Produktreihe integriert. Es kbnnen sowohl eigenstandige Positionen erstellt werden, als auch
innerhalb der Programme (CS-STAB, CS-STIL, etc.) Vortexte erstellt werden.
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Programmleistung im Uberblick:

Formatierungen fur Absatze:

Ausrichtung rechts, links, zentrisch

Zeilenabstand einfach, 1.5 und 2-fach.

Formatvorlagen "Uberschrift1".."Uberschrift 5", "Standard" entsprechend der CSI-
Vorlagedatei, d.h. CS-IDOC Dokumente erben automatisch das fur die CSI-Programme
eingestellte Layout.

Aufzdhlungen und Nummerierungen

Absatzweise einriicken/ausriicken

Formatierungen auf Zeichenebene:

TextgréRe frei wahlbar

Zeichendarstellung Fett, Kursiv und Unterstrichen
Zeichen tiefstellen/hochstellen

Microsoft Word kompatible Tabellen mit beliebiger Spaltenanzahl und Breite. Abspeichern von
einmal definierten Tabellen als "Tabellenvorlage". Beim Einfligen von Tabellen kénnen diese
Vorlagen ausgewahlt werden.

Andern von Spaltenbreiten durch einfaches "Ziehen" mit der Maus.

Formeln kénnen im FlieBtext oder in einer Tabelle eingegeben werden. Das
Eingeben/Bearbeiten einer Formel erfolgt NICHT in einem separaten Extra-Fenster, sondern
direkt in der Textverarbeitung. Das Programm erkennt die Formeln automatisch. Die Ergebnis
Formatierung erfolgt intuitiv (z.B. "M = q*I*l/8 = ### KNm" fur "Ergebnis mit zwei
Nachkommastellen").

Import aus der CSI-Material und Standardwerte-Datenbank

Ubernahme von Werten aus den Bereichen Materialien (Holz, Stahl, Stahlbeton) nach allen
géngigen Normen

Zugriff auf Bewehrungsdaten (Matten, Langseisen/Blgel, Unterstitzungskoérbe)

Einfacher Import von Verbindungsmitteln (Nagel, Dubel etc.)

Import von Eigenlasten und Nutzlasten nach DIN 1055:100

Einfigen von vorhandenen CS-IDOC Dokumenten mit Dokumentenvorschau. Einfligen von
Teildokumenten durch einfaches Markieren in der Vorschau.

Ubernahme von Ergebnissen (z.B. Auflagerkrafte) aus den Programmen der CS-STATIK
Produktreihe.

Weitergabe von Ergebnissen an die Programme der CS-STATIK Produktreihe.

Die Nutzung der Zwischenablage ist uneingeschrankt méglich. Es kénnen Text, Formatierung
und Grafiken mit anderen Programmen ausgetauscht werden.

CS-/DOC unterstitzt "Drag&Drop". Ein Textbaustein incl. Formatierung und Grafik kann durch
einfaches Ziehen mit der Maus z.B. aus Microsoft Word in das aktuelle CS-/DOC Dokument
eingefugt werden.

CS-iDOC unterstitzt mehrstufiges "Undo/Redo”.

Die Formatvorlagen und Einstellungen bez. Kopf- und FuRzeilen werden aus der CSI —
Vorlagedatei ibernommen.
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Beispiel: Berechnung eines Holztragers

Nachweis eines Holztragers mit CS-iDOC (1-feld, nicht kippgefdhrdet, DIN 1052)

System

Stutzweite I = 5.00 m

Querschnittsbreite b = 18.0 cm

Querschnittshohe h = 30.0 cm

Belastung

Gleichlast g g = 3.50 kN/m

Einzellast P, = 8.00 kN

Material und Querschnitt

Flache Ager = b*h = 540.00 cm?

W, W, = b*h*h/6 = 2700.00 cm’

ly ly = W,*h/2 = 40500.00 cm*

Sigma zulassig (Biegung) ZUlgigma = 10.00 MN/m?

Tau zulassig ZUliay = 0.90 MN/m?

Elastizitatsmodul = 10000.0 MN/m?

Auflagerkrifte

Auflagerkraft A = g*l/12+P4/2 = 12.75 kN

Maximales Feldmoment M max = g'I*l/I8+P4*1/4 = 20.94 kNm

Spannungsnachweis

Biegespannung sigma = Mya/W,*1000 = 7.75 MN/m?

Schubspannung tau = 1.5"A/Aque10 = 0.35 MN/m?

Durchbiegungsnachweis

Durchbiegung f = (5/384*g*pow(l;l4)/E/ly+Py = 1.22 cm
*pow(l;3)/ 48/ E/ly)* 1E7

Zulassige Durchbiegung foul = 1/300*100 = 1.67 cm

Ausnutzungen

Ausnutzung Biegespannung sigma / zulsigma == 0.78

Ausnutzung Schubspannung tau / zulig, == 0.39

Ausnutzung Verformung f/fu == 0.73
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Eingabe von Formeln, Variablen und Ausdriicke

Um eigene Berechnungen mit dem Programm CS-DOC durchzufiihren, kbnnen nummerische
Ausdricke im Text benutzt werden. Damit das Programm diese Ausdriicke erkennen kann, sind sie
als Formel zu kennzeichnen. Die Eigenschaft "Formel" einer Textpassage wird genauso zugewiesen,
wie eine Formatierung "Fett", "Kursiv", etc. Um Formeln bei der Eingabe optisch hervorzuheben,

werden sie blau dargestellt.

Um eine Formel einzugeben und als solche zu kennzeichnen, gibt es verschiedene Méglichkeiten:

Vor der Eingabe der Formel die Schaltflache "Markierung Formel" anklicken. Dann die Formel
eintippen und anschlielend die Schaltflache erneut wahlen, um weiteren Fliel3text eingeben zu

kénnen.

Eintippen und anschlieBendes Markieren der Formel durch Anklicken der Schaltflache "Markierung

Formel".

Statt mit der Maus die Schaltflache "Markierung Formel" auszuwahlen, kann diese Funktion
wahlweise Uber das Kontextmen( (rechte Maustaste) oder durch die Funktionstaste "F9" ausgefihrt

werden.

Ein Klick auf die Schaltflache "Dokument berechnen", bzw. Driicken der Taste "F5" berechnet die
Formeln im gesamten Dokument und ersetzt die Ergebnisplatzhalter "#.##" mit dem berechneten

Ergebnis.

Variablen - Namen

Eine Variable ist eine Zeichenkette aus den Zeichen (a..z, A..Z, _, 0..9), deren erstes Zeichen

allerdings keine Ziffer sein darf. Variablen - Namen durfen Formatierungen enthalten.

Beispiele: a, A, fy, Sigmagy,

Arithmetische Ausdriicke

Ein arithmetischer Ausdruck ist eine Verknipfung von Variablen und Zahlen. Folgende Operatoren

sind dabei erlaubt:
+7 ) *7 /
(,) Klammern

Folgende Funktionen und Konstanten stehen zur Verfigung:
Kreiszahl pi
Eulerzahl e

Quadratwurzel

Naturlicher Logarithmus
Exponentialfunktion

Potenzieren (Wichtig: Trennzeichen ;)

Grad in Bogenmal umrechnen
Bogenmal in Grad umrechnen
Sinus eines Winkels in rad
Kosinus eines Winkels in rad
Tangens eines Winkels in rad
Arcus-Sinus in rad
Arcus-Kosinus in rad
Arcus-Tangens in rad

Minimum zweier Werte
Maximum zweier Werte

Grundrechenarten. Es gilt "Punktrechnung vor Strichrechnung"

pi
e

sqrt(2)
log(e*e)
exp(1)
pow(2;10)

rad(90)
grad(pi/4)
sin(pi/2)
cos(pi/2)
tan(pi/4)
grad(asin(1))
grad(acos(0))
grad(atan(1))

min(-5;7)
max(-5;7)

== 1.0000

== 3.1415927
== 2.7182818

1.4142

== 2.0000

2.7182818
1024.0

== 1.571

45.0

0.0000
1.0000

== 90.0000
== 90.0000
== 45.0000

== -5.0
== 7.0
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Datenbank:
Dokurment
Ubernahmepratakall
Seitenumbruch
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